
Jäykän jerkki-perukkeen valmistus

Tarvikkeet:   
- 1 mm paksuista rst teräslankaa n. 40 cm (esim. vaappulan-

kaa)
- crosslockeja + leikareita
- kutistesukkaa pari eri paksuista pätkää (ei välttämätöntä)
- pyöreäkärkiset pihdit
- sivuleikkurit

Lanka taitetaan silmukaksi pihdeillä ja laitetaan leikari 
silmän sisälle ja lankaa kierretään muutama kierros peruk-
keen varren ympärille.

Katkaistaan ylimääräinen osa langan päästä ja painellaan 
pihdeillä langan päätä perukkeen vartta vasten siten, ettei se 
jää törröttämään mistään kohden.

Tehdään sama toimenpide perukkeen toiseen päähän, jonne 
crosslock tulee. Crosslockin sijaan voi käyttää myös isoa 
koukkulenkkiä.
Jos käytettävissä on kutistesukkaa, (saatavilla esim. Bilte-
masta tai sähkötarvikeliikkeistä) pujotetaan sitä, ennen yllä 
mainittua toimenpidettä, perukkeeseen (kts. kuva).
Itse olen mieltynyt käyttämään kahta eripaksuista kutis-
tusukan palasta, joista alemman suojaamaan siimaa teräslan-
gan katkaistun pään aiheuttamalta rispaantumiselta ja isom-
man sijoitan ohuemman päälle parantamaan näkyvyyttä. 
Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.
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